
Ezeket a csaptelepeket átfolyós vízmelegítőkhöz ajánljuk. Nyílt 
kifolyású berendezések optimálisan az úgynevezett alacsony 
nyomású csaptelepekkel szerelhetők. Könnyű beszerelhetőség 
a három flexibilis csővezetéknek (35 cm × ⅜“) köszönhetően, 
mosdókhoz, mosogatókhoz. Fényes krómozás és magas minőség 
jellemzi kínálatunkat.

Mosdó csaptelepek

Konyhai csaptelepek

Minta szöveg költségvetési kiírásokhoz

... cikkszámú, ... típusú csaptelep, nyílt kifolyású, mosdóhoz/mosogatóhoz, ... típusú átfolyós 
vízmelegítőhöz, perlátorral.

Model SNM END EWT AEB AEN EAK EKM EKA

Cikkszám 04200 04410 04420 04250 04255 04430 04220 04230

Sugár cm 16 10,6 11,2 11 11 20 21 20

Magasság cm 22,5 11,1 15,1 13,3 13,3 29,6 17,1 15,0

Leeresztő 
szeleppel

• •

Forgatható 
kifolyócső

• • • •

Típus;
Nyílt kifolyású

• • • • • • • •

Perlátor 
készlettel 1) • • • • •

• = igen     1) A készlet három féle méretű perlátort tartalmaz, mely a kivánt mennyiségű és hőmérsékletű víz 
függvényében választható ki

SNM
Hagyományos csaptelep, 
forgatható kifolyócsővel

END
Emelőkaros, keverőfejes csap-
telep, Easy-Fix csatlakozókkal, 
leeresztő szeleppel

EWT
Emelőkaros, keverőfejes csap-
telep, kifejezetten átfolyós 
vízmelegítőkhöz kifejlesztve 
(meleg víz korlátozás).
Nem tartalmaz nikkel vagy 
ólom tartalmú alkatrészeket. 
Bojlerekhez nem használható.

AEB
Szenzoros, elektronikus 
vezérléső csaptelep, 
érintés nélküli működtetés 
(6V-os elemmel)

AEN
Szenzoros, elektronikus 
vezérléső csaptelep, 
érintés nélküli működtetés 
(230V-os betáppal)

EAK
Oldalsó emelőkaros, keverőfejes 
csaptelep, forgatható 
kifolyócsővel

EKM
Emelőkaros, keverőfejes csapte-
lep, forgatható kifolyócsővel

EKA
Emelőkaros, keverőfejes csap-
telep, forgatható, kihúzható 
kifolyócsővel

Termék adatlap

Nyílt kifolyású csaptelepek
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SOLTEC KFT., 1222 Budapest, Gyár utca 15.
Telefon +36 1 424 00 01, Fax +36 1 424 00 01
E-mail info@soltec.hu, Internet www.clage.hu 


