E-compact atfolyos vizmelegitd o CLAGE

CEX9

Felhasznalasi teriilet

Egy csapolasi pont ellataséra:

> Mosogatd

> Dupla kézmosé

> Mosdo sor

Tobb csapolasi pont ellatasara:

> Zuhanyz6 és kézmoso, a betép viz
homérséklet illetve az elektromos halozat
stabilitasa esetén.

Fenntartjuk a jogot a mUszaki valtoztatasra. A hianyossagokért és elirasokért elnézést kériink. Kiadas datuma: 2017 Termék adatlap 1/5
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Energetikai besorolas CEX9 (MPS®: 6,6 vagy 8,8 kW-on lizemelheté be)

Cikkszam: 2400-26239

Tipus: zart rendszerd(i

Maximum zemi nyomas [MPa (ban)]: 1010)

Viz oldali csatlakozas (KM): GH%"

Valaszthaté hémérséklet tartomany [°C]: 20-55

Csapolasi mennyiség At = 33K " 2 [liter/perc]: 29 | 3,8
Bekapcsolasi / max. atfolyasi mennyiség ? [liter/perc]: 2/5

Névleges teljesitmény [kW]: 6,6 | 8,8
Betap aram: 1~/N/PE 220..240V AC

Névleges aramfelvétel 2 [A]: 29 | 38
Ajanlott kabel &tmérd 2 [mm?]: 4-6 | 6
|IES® fiitSszal technolégia: v

Smart Control el6készités: v (opcionalis)

FX taviranyito elékészités: v = (opcionalis)

Szolar kompatibilitas, utanfiitésre alkalmas (max. 70°C betap viz fogadasa): v/ m

VDE minésités / Erintésvédelmi besorolés: v 1P 25

Megengedett ellenallas 15°C [Qcm] 2 : 1100

Névleges Urtartalom [liter]: 0,3

Feltoltott saly [kq]: kb. 2,7

Méretek (magassag x szélesség x mélység) [cm]: 29,4 x17,7x10,8

1) Hélépcsé pl.12°C - 40°C  2) Beallitott teljesitmény fliggvényében

Leiras
> Elektronikus vezérlési elvi atfolyds vizmelegité, kompakt

kivitelben

> Az elektronikus vezérlés masodpercenként hiszszor ellendrzi a
betép viz jellemzdit és ennek megfeleléen modulélja a flitészalak
teljesitményét

> Egyszer( m(ikddtetés, LCD kijelzével, 20 °C-t6l 55 °C-os csapolasi
hémeérséklet kivalasztasara, funkcid kijelzések

> lgény szerint szabadon beéllithaté két »kedvenc« hémérséklet

> Egyszer( felszerelhet8ség, kis méret, %2 KM viz oldali
csatlakozasok

> Adupla hémérséklet vezérlés (TTC®) preciz h6mérséklet beallitast
tesz lehetévé

> Kimagasld élettartam, vizk8 lerakddasat gatld IES® fit8szal
technologia

> Az MPS® funkcié (Multiple Power System) lehet8vé teszi a
beiizemeléskor 6,6 vagy 8,8 kW teljesitmény kivalasztasat

> iPad* (iOS5 és felette, FXE vezeték nélkili adapter, CLAGE Home
Server és »Smart Control«) applikacidval is iranyithatd

> Szolar kompatibilis, utanfiitésre alkalmas, akar 70 °C betap viz
fogadasara képes

*) az Apple logo, iPad és iOS az Apple Inc. bejegyzett védjegyei

3) Atfolyasi mennyiség korlatozva az optimalis hélépcsé érdekében

Gazdasagossagi 6sszehasonlitas: (forras: www.clage.hu)

Akar 40 % energia megtakaritas hagyomanyos mini bojlerekkel
szemben.

Az E kompakt atfolyds vizmelegiték gazdasagosan lizemelnek, hiszen
kizarélag akkor fogyasztanak elektromos dramot amig a csaptelep
nyitva van. Nincs készenléti aramfelvétel, nincs hdveszteség.

-40%
Q
oo o o
hagyomanyos CLAGE
bojler E-mini atfolyos
vizmelegité
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Fenntartjuk a jogot a miiszaki valtoztatasra. A hianyossagokért és elirasokért elnézést kériink. Kiadas datuma: 2017



E-compact atfolyos vizmelegitd o CLAGE

CEX9

Két csapolasi pont bekdtési példa (zart rendszer). Méretek milliméterben

Kérjiik figyelmesen tanulméanyozza a hasznélati
Gtmutatot és tartsa be annak utasitasait.

I

!

Zuhanyfilke hozzavetéleges magassaga 1950
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Fenntartjuk a jogot a miiszaki valtoztatasra. A hianyossagokért és elirasokért elnézést kériink. Kiadas datuma: 2017 Beépités 3/5



E-compact atfolyos vizmelegitd o CLAGE

CEX9
Tartozékok

FX (opcionalis)

A készliléken talalhato vezérldn kiviil a berendezés alkalmas
taviranyitoval torténd vezérlésre, mely 10 méter hatésugarral
rendelkezik. Biztonsagos, kétiranyd vezeték nélkili kapcsolat,
2 kedvenc hémérséklet beallitdsanak lehetésége 20°C - 60°C
kozott, LCD kijelz&vel, magneses fali konzollal, IP20
érintésvédelmi besorolassal. Elemekkel szallitjuk.

Méretek (magassag x szélesség x mélység): 5,8 x 12,5 x 1,9cm

FX: Cikksz.: 2400-26050

Opcionilis tartozék zuhany ellatashoz

Két allasa CXH zuhanyfej

Kézi zuhanyfej atfolyds vizmelegitékhoz, kétféle képpen allithato
vizsugar, lerakodas gatlo betéttel, kromozott, 6 - 13 kW-os
készulékekhez alkalmazhato.

Méretek: 22,5 cm hosszisag, 85 mm zuhanyfej atméré.

CXH: Cikksz.: 0300-0086

Opcionilis tartozék mosogaté medencéhez

SEO (szabad kifolyasix)
Keveréfejes csaptelep, 20 cm-es kifolyd csdvel.

SEO: Cikksz.: 4100-0115

Opcionaélis konyhai tartozék

EAK
Elegans, keveréfejes csaptelep, forgathaté 20 cm-es kifolyd csével

EAK: Cikksz.: 1100-04430

Fenntartjuk a jogot a miiszaki valtoztatasra. A hianyossagokért és elirasokért elnézést kériink. Kiadas datuma: 2017 Tartozékok 4/5



E-compact atfolyos vizmelegitd o CLAGE

CEX9
Tartozékok

CSP 3 és CSP 6 perlator (opcionalis tartozék)

A perlator funkcidja, hogy levegé adagolasaval a vizet selymesebbé
tegye, egylttal kevesebb mennyiséget engedjen at a kifolyon ezaltal
gazdasagosabba és kényelmesebbé tegye annak mikodését.

> M22/24 perlator csaptelepekhez
CSP 6 (< 3,5liter/perc): Cikksz.: 0010-00461

> M24a kromozott perlator
CSP 6a: Cikksz.: 0010-0047

> M22i krémozott perlator
CSP 6i: Cikksz.: 0010-0046

SOLTEC Kft. Fon +36 202086936

1222 Budapest info@soltec.hu

Gyar utca 15 >www.clage.hu

Hungary Tartozékok 5/5



