E-mini atfolyos vizmelegité o CLAGE

M/SNM

Felhasznalasi teriilet

Egy csapolasi pont ellatasara:

> Kézmoso

> Sanitary facilities in commercial buildings

Fenntartjuk a jogot a m(szaki valtoztatasra. A hianyossagokért és elirasokért elnézést kériink. Kiadas datuma: 2017 Termék adatlap 1/4



E-mini atfolyds vizmelegqitd

Energetikai besorolas M3/SNM | M3(E)/SNM
Cikkszam: 1500-17203 | 1500-172032
Tipus: szabad kifolyasu
Viz oldali csatlakozas (KM): G%"
Csapolasi mennyiség At = 25K P [liter/perc]: 2,0
Bekapcsolasi / max. atfolyasi mennyiség 2 [liter/perc]: 1,3/2,0
Névleges teljesitmény [kW]: 3,5
Betap aram [1~/ N/ PE 230V AC]: dugvilla | @ fix bekstés
Névleges aramfelvétel [A]: 15
Ajanlott kabel atmérs [mm?]: 1,5
|IES® fiitSszal technolégia: v
VDE minésités / Erintésvédelmi besorolas: v 11IP25
Megengedett ellenallas 15°C [Qcm] 2 : 1100
Névleges Urtartalom [liter]: 0,2
Feltoltott saly [kg]: kb. 1,5
Méretek (magassag * szélesség x mélység) [cm]: 13,5%18,6 8,7

1) Hélépcss pl. 15°C - 40°C  2) Atfolyasi mennyiség korlatozva az optimalis hlépcsd érdekében. Finomhangolhato.

Leiras Gazdasagossagi 6sszehasonlitas: (forras: www.clage.hu)
> Hidraulikus vezérlési elvi atfolyds vizmelegitd kompakt kivitelben, Akar 85 % energia megtakaritas hagyomanyos mini bojlerekkel
mosdok, kis igénybevételli mosogatok gazdasagos meleg viz szemben.

ellatasara, csapteleppel h L o . . .
ptelepp Az E kompakt atfolyds vizmelegiték gazdasagosan lizemelnek, hiszen

> Aflitészalak teljes teljesitménnyel kapcsolnak be a csap kizarélag akkor fogyasztanak elektromos dramot amig a csaptelep
megnyitasakor nyitva van. Nincs készenléti aramfelvétel, nincs hveszteség.

> Hatékony és optimalis viz atfolyasi szabélyozas a gazdasagos viz
felhasznalas érdekében

> Kimagaslo élettartam, vizké lerakddéasat gatld IES® fiitészal
technologia

> Finomhangolasi lehetdség a fedlap eltavolitasaval akar a
felhasznalé altal _85%

> Nyomasmentes kialakitas, idealis szabad kifolyasu csaptelepekhez

> Egyszer( szerelhet&ség, flexibilis G%“ x SO cm bekdtd csével,

. - ey - n_n
60 centiméteres bekotd kabellel ®
> M22/24 perlatorral ellatott
hagyomanyos CLAGE
5 literes bojler E-mini atfolyos

vizmelegité
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E-mini atfolyds vizmelegitd P <
c v <> CLAGE

Egyszerti beépités (szabad kifolyasi) Méretek milliméterben

Kérjiik figyelmesen tanulméanyozza a hasznélati
Gtmutatot és tartsa be annak utasitasait.

Perlator (csomag tartalma):

max. 55

Fix bekotés
(kabel igény szerint rovidithetd)
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Hozzavetdleges rogzitési pont 520

Hozzavetdleges kabel kilépési pont 553
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E-mini atfolyds vizmelegqitd o CI.AGE

M/SNM

Tartozékok

CSP 3 perlator (csomag tartalmazza)
A perlator funkcidja, hogy levegd adagolasaval a vizet selymesebbé
tegye, egylttal kevesebb mennyiséget engedjen at a kifolyon ezaltal
gazdasagosabba és kényelmesebbé tegye annak mikodését.
M 22/24 tipusokhoz alkalmazhaté perlatorok
CSP 3 (< 2liter/perc): Cikksz.: 0010-00421

SOLTEC Kft. Fon +36 202086936

1222 Budapest info@soltec.hu

Gyar utca 15 >www.clage.hu
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