E-mini atfolyds vizmelegqitd o CI_AGE

MBX Lumino

L

Felhasznalasi teriilet

Egy csapolasi pont ellatasara:

> Kézmoso

> Igényes kozlleti mosdok

> Nagy forgalma kézileti mosdok

Fenntartjuk a jogot a miiszaki valtoztatasra. A hianyossagokért és elirasokért elnézést kériink. Kiadas datuma: 2017 Termék adatlap 1/4



E-mini atfolyds vizmelegqitd
MBX Lumino

<> CLAGE

Energetikai besorolas MBX 3 Lumino | MBX7 Lumino
Cikkszam: 1500-15113 | 1500-15117
Tipus: zart rendszer(
Maximaélis izemi nyomas [MPa (ban]: 1010)
Viz oldali csatlakozas (KM): G%"
Hémérséklet tartomany [°C]: 20-42

Csapolasi mennyiség At = 25KV [liter/perc]: 2,0 3,7
Bekapcsolasi / max. csapolasi mennyiség 2 [liter/perc]: 1,212,0 1,5/73,7
Névleges teljesitmény [kW]: 3,5 6,5
Betap aram [1~/ N/ PE 220-240V AC]: dugvilla

Betap aram [2~/PE 400V AC]:

Betap aram (csaptelep) [1~/ N/ PE 220-240V AC]:
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Névleges aramfelvétel [A]: 15 16
Ajanlott kabel atmérs [mm?]: 1,5 2,5
IES® fiit8szal technoldgia: v

Smart Control el6készités:

v (opcionalis)

FX taviranyito elSkészités:

v % (opcionalis)

VDE min&sités / Erintésvédelmi besorolas / Szabvanyossag:

v 1P 25/ DIN EN 200; P-IX 9575/ IA

Megengedett ellenallas 15°C [Qcm] 2 : 1100
Névleges Urtartalom [liter]: 0,2
Weight filled with water [kg]: kb. 1,5

Méretek (magassag » szélesség x mélység) [cm]:

13,5x18,6 x 8,7

1) H8lépcsé pl. 15°C - 40°C.  2) Atfolyasi mennyiség korlatozva az optimalis hélépcsé érdekében. Finomhangolhato.

Leiras

> Elektronikus vezérlési atfolyods vizmelegité (felsd kifolyasa)
szenzoros csapteleppel a gazdasagos és higiénikus kézmosasért

> A csaptelepen talalhat6 infravords érzékelé gondoskodik a csap

szabalyozhatd, melyet a készlilék elektronikusan szabalyoz, hideg
viz hozzékeverése nélkiil

> A szinvaltos LED korgy(r(i*' jol lathatoan jelzi a viz héfokat
(piros = meleg, kék = hideg)

> Higiéniai oblités valaszthaté 12, 24 vagy 48 éranként

> Az elektronikus vezérlés masodpercenként hiszszor ellendrzi a
betap viz jellemzdit és ennek megfeleléen modulélja a flitészalak
teljesitményét

> Kimagaslo élettartam, vizk8 lerakddéasat gatld IES® flit8szal
technologia

> Dugvillas (3,5 kW) vagy fix bekotéssel (6,5 kW), kabel hossz
legaldbb 65cm

> Zart rendszer( csaptelep

> iPad*? (iOS5 és felette, FXE vezeték nélkiili adapter, CLAGE Home
Server és »Smart Control«) applikacidval is iranyithatd

Gazdasagossagi 6sszehasonlitas: (forras: www.clage.hu)

Akar 85 % energia megtakaritas hagyomanyos mini bojlerekkel
szemben.

Az E kompakt atfolyds vizmelegiték gazdasagosan lizemelnek, hiszen
kizarélag akkor fogyasztanak elektromos dramot amig a csaptelep
nyitva van. Nincs készenléti aramfelvétel, nincs hdveszteség.

- 85%

n_n
O]
hagyomanyos CLAGE
5 literes bojler E-mini atfolyos
vizmelegité

*1) A LED gy(iri kikapcsolhaté a még gazdasagosabb mikédés érdekében  +2) az Apple logo, iPad és iOS az Apple Inc. bejegyzett védjegyei

Fenntartjuk a jogot a miiszaki valtoztatasra. A hianyossagokért és elirasokért elnézést kériink. Kiadas datuma: 2017

Termék adatlap 2/4



E-mini atfolyds vizmelegqitd
MBX Lumino o CI'AGE

Beépitési példa Méretek milliméterben

Kérjiik figyelmesen tanulméanyozza a hasznélati
Utmutatot és tartsa be annak utasitasait.
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Perlator (csomag tartalma):

MBX3/7 Lumino CSP3 C]—
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Hozzévetdleges kéabel kilépési pont 553
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Hozzavetdleges rogzitési pont 520

ave

Hozz

Lumino csaptele LED gydirtvel

A szinvaltés LED gylri a csaptelep fej részénél az aktualis
csapolasi héfokot jeleniti meg atmenetes szin valtozassal,
igy On réanézésre meg tudja allapitani a h6mérsékletet.

Forro Langyos Hideg
Piros Fehér Keék
LED gydir( LED gydir( LED gydrd

Fenntartjuk a jogot a miiszaki valtoztatasra. A hianyossagokért és elirasokért elnézést kériink. Kiadas datuma: 2017 Beépités 3/4



E-mini atfolyos vizmelegité o CLAGE

MBX Lumino
Tartozékok

Felsé kifolyasa beépitéshez sziikséges tartozékok
(csomag tartalmazza)

FVS
Flexibilis bekots csé, %“ BM, 50 cm hossz.
Cikksz.: 89620

CSP 3 és CSP 6 perlator (csomag tartalmazza)

A perlator funkcidja, hogy levegé adagolasaval a vizet selymesebbé
tegye, egylttal kevesebb mennyiséget engedjen at a kifolyon ezaltal
gazdasagosabba és kényelmesebbé tegye annak mikodését.

M 22/24 tipusokhoz alkalmazhaté perlatorok
CSP 3 (< 2liter/perc): Cikksz.: 0010-00421
CSP 6 (< 3,5liter/perc): Cikksz.: 0010-00461

SOLTEC Kft. Fon +36 202086936
1222 Budapest info@soltec.hu
Gyar utca 15 >www.clage.hu

Hungary Tartozékok 4/4



