
Nagyteljesítményű elektronikus 

átfolyós vízmelegítők



Hatékony, gazdaságos és vonzóMDH

MDH 3..7 Hidraulikus, átfolyós vízmelegítő

Hagyományos csaptelepekkel szerelve, a hidraulikus MDH átfolyós 
vízmelegítő, azonnal bekapcsol amint a csapot megnyitják. Az átfolyási 
mennyiség függ a készülék néveleges teljesítményétől.

 · Mini, hidraulikus szabályozású mosdótál alá szerelhető, átfolyós vízme-
legítő, egy csaptelek kiszolgálására

 · A fűtőszál azonnal bekapcsol amint víz áramlik a készüléken keresztül

 · A cserélhető IES fűtőszál techonológia maximális hatásfokot, vízkőmen-
tességet és rendkívül gyors felfűtést tesz lehetővé.

 · M22 és M24-es perlátorral, egál T idommal és ⅜”-os flexibilis bekötő-
csővel szállítjuk

 · Teljesítmény: 
MDH 4: 4,4 kW 230 V (kb. 2,5 l / perc ∆t 25 K)
MDH 6: 5,7 kW 230 V (kb. 3,3 l / perc ∆t 25 K)

 · Méretek (M × Sz × V): 13 × 18,5 × 8 cm

MCX 3..7 SMARTRONIC®

 Elektronikus, átfolyós vízmelegítő

Kisméretű, teljesen elektronikus, átfolyós vízmelegítő, nagyteljesítményű 
IES fűtőszállal. Kifejezetten kézmosók meleg víz készítéséhez ajánljuk. A 
készülék kizárólag a csap nyitásakor kapcsol és csak annyi ideig működik 
amíg az nyitva van. Nincs tehát készenléti üzemmód, a készülék telje-
sítménye a pillanatnyi igény szerint változik. Állítható hőmérséklettel a 
gazdaságos és kényelmes működésért

 · Mini méret, különösen alkalmas kézmosók, tea konyhák melegvíz ellá-
tására

 · Az elektronikus vezérlés folyamatosan szabályozza a teljesítményt a 
betáp víz hőmérséklete és nyomása, valamint az elvárt csapolási hőmér-
séklet függvényében.

 · Érintőgombos vezérlőpult melyen a kívánt hőfok kiválasztható: 35°C, 
38°C vagy 45°C

 · Szakszervíz által elvégezhető finom beállítások

 · A cserélhető IES fűtőszál techonológia maximális hatásfokot, vízkőmen-
tességet és rendkívül gyors felfűtést tesz lehetővé.

 · M22 és M24-es perlátorral, egál T idommal és ⅜”-os flexibilis bekötő-
csővel szállítjuk

 · Teljesítmény:
MCX 4:  4,4 kW 230 V (kb. 2,5 l / perc 35 °C – 45 °C)
MCX 6:  5.7 kW 230 V (kb. 3,3 l / perc 35 °C – 45 °C)

 · Méretek (M × Sz × V): 13,5 × 18,6 × 8,7 cm

MCX Praktikus és takarékos kézmosás



CEX 9 ELECTRONIC MPS® 

Elektronikus, átfolyós vízmelegítő

A CEX9 ELECTRONIC MPS készülék energia hatékony megoldást jelent 
közepes vízigényű helyeken. A fűtőszál közvetelnül melegíti a készüléken 
átfolyó vizet. Előválasztó gombbal két, gyárilag beállított (35°C és 48°C) 
hőmérséklet között választhatunk az LCD kijelzővel ellátott kezelő felü-
leten.

 · Elektronikus szabályozású vízmelegítő, egy vagy több csapolási pont 
kiszolgálására, egyidejűség nélkül

 · A TWIN TEMPERATURE Control TTC lehetővé teszi a csapolási hőmér-
séklet pontos beállítását 20 – 55°C között.

 · A cserélhető IES fűtőszál techonológia maximális hatásfokot, vízkőmen-
tességet és rendkívül gyors felfűtést tesz lehetővé.

 · Multiple Power System MPS: üzembe helyezéskor beállítható készülék 
teljesítmény CEX 9: 6,6 vagy 8,8 kW 230 V (kb. 5 l / perc 20 °C – 55 °C 2) )

 · Távirányító opcionális extra

 · Méretek (M × Sz × V): 29,4 × 18 × 11 cm

*( >20 °C betáp víz esetén)

Intelligens megoldások mosogatáshoz és zuhanyzáshozCEX 9

Opcionális távírányító

MADE IN GERMANY

Példa két csapolási pont 
bekötésére

Egyidejűség nem lehetséges a 
korlátozott átfolyási mennyiség 
miatt

Opcionális távírányító



Kicsi és praktikus: TávirányítóFX

FX Vezeték nélküli távirányító

Az FX távirányító az MCX, CEX, CFX, DEX és DSX készülékekkel együtt 
használható a csapolási hőmérséklet beállítására. Kifejezetten ajánljuk 
ha a készüléket rejtve/beépítve telepítjük. A távirányító hatósugara 
10 méter és a vízmelegítő minden funkciója elérhető rajta. MInden falfe-
lületre rögzíthető.

 · Vezeték nélküli távirányító a felsorolt készülékekhez.

 · Hőmérséklet beállítás, két memória gomb, teljes funkcionalitás

 · LCD kijelző

 · Kétirányú kapcsolat a készülék és a távirányító között

 · Szakszervíz által beüzemelhető

 · 2 × AAA elemek a csomagolásban

 · Mágneses fali konzollal szállítjuk

1) 2012 július óta gyártott DEX és DSC készülékek (512213-xxxxxxx sorozatszámtól)

CFX-U FUNKTRONIC MPS® 

Elektronikus, átfolyós vízmelegítő

A CFX-U átfolyós vízmelegítőt kifejezetten konyhai alkalmazásra fejlesz-
tettük ki. Praktikus és okos megoldás szekrénybe építhető, kis helyigényű 
kivitel. A felhasználó a kívánt hőmérsékletet távirányítóval állíthatja így 
nem szükséges hideg vizet keverni a csappal. Ezzel a megoldással jelen-
tős energia takarítható meg. 

 · Kompakt kivitel, elektronikus szabályozás, távirányítóval ellátott kifeje-
zetten szekrénybe építhető

 · Hőmérséklet 20 – 60 °C között állítható távirányító segítségével

 · A TWIN TEMPERATURE Control TTC lehetővé teszi a csapolási hőmér-
séklet pontos beállítását.

 · Elektronikus biztonsági rendszer, légbuborék védelemmel

 · ⅜”-os flexibilis csővel közvetlenül a csaptelepre csatlakoztatható

 · Három fázis fix bekötéséhez alkalmas kábellel szállítjuk

 · Multiple Power System MPS®: üzembe helyezéskor beállítható készülék 
teljesítmény: 11 vagy 13,5 kW 400 V (kb. 5 l / perc 20 °C – 60 °C) 

 · Méretek (M × Sz × V): 29,4 × 18 × 11 cm

CFX-U Okos megoldás konyhákba



Kényelmes, gazdaságos és megbízhatóDEX

DSX SERVOTRONIC MPS®

Teljesen elektronikus átfolyós vízmelegítő

Kínálatunk zászlóshajója a teljesen elektronikus vezérlésű, a jövő technoló-
giáját jelző átfolyós vízmelegítő mely igényes megjelenésével és kimagasló-
an hatékony működésével ideális választás egy vagy több csapolási pont 
kiszolgálására. Az innovatív kijelzővel ellátott vezérlő pult nemcsak a beállí-
tásokat, de használati adatokat is megjelenít

 · Teljesen elektronikus, átfolyós vízmelegítő egy vagy több csapolási pont 
kiszolgálására, egyidejűséggel

 · A TWIN TEMPERATURE Control TTC és a SERVOTRONIC rendszerének 
köszönhetően 20 – 60 °C között precíz hőmérséklet beállítást tesz lehe-
tővé.

 · Elektronikus biztonsági rendszer, légbuborék védelemmel

 · Gyorsan és könnyen felszerelhető, többféle csatlakozási lehetőség

 · Multiple Power System MPS®: 
üzembe helyezéskor beállítható készülék teljesítmény: 18, 21, 24 vagy 
27 kW 400 V (Teljesítmény: kb. 9 l / perc 20 °C – 60 °C) 

 · FX távirányító széria tartozék

 · Méretek (M × Sz × V): 46.6 × 23 × 9.7 cm             

DEX ELECTRONIC MPS®

Elektronikus, átfolyós vízmelegítő

A DEX elektronikus vízmelegítő kényelmesen és egyszerűen használható. 
Közvetlenül kiválasztható a felhasználó által meghatározott két csapolási 
hőmérséklet a nagyméretű LCD kijelzőn

 · Elektronikus vezérlésű átfolyós vízmelegítő, egy vagy több csapolási 
pont kiszolgálására, egyidejűséggel

 · A TWIN TEMPERATURE Control TTC rendszerének köszönhetően 
20 – 60°C között precíz hőmérséklet beállítást tesz lehetővé.

 · Elektronikus biztonsági rendszer, légbuborék védelemmel

 · Gyorsan és könnyen felszerelhető, többféle csatlakozási lehetőség

 · Multiple Power System MPS®: 
üzembe helyezéskor beállítható készülék teljesítmény: 
DEX: 18, 21, 24 vagy 27 kW 400 V (kb. 8 l / perc 20 °C – 60 °C) 
DEX 12: 8.8 vagy 11,5 kW 230 V (kb. 5 l / perc 20 °C – 55 °C)

 · Távirányító opcionális extra

 · Méretek (M × Sz × V): 46,6 × 23 × 9,7 cm 

DSX High-tech melegvíz készítés



Alapvető megoldásDBX

DCX ELECTRONIC MPS®

Elektronikus, átfolyós vízmelegítő

A DCX ELECTRONIC MPS gazdaságos és ergonomikus kialakítású 
átfolyós vízmelegítő melynek tervezésekor az egyszerű használhatóság 
volt a cél. Öt gyárilag deifiniált hőmérséklet választható az érintőgomb 
megnyomásával

 · Elektronikus szabályozású, átfolyós vízmelegítő, egy vagy több csapolási 
pont kiszolgálására, egyidejűséggel

 · Egygombos választási lehetőség a következő hőmérsékletek között: 
35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C és 55 °C 

 · A TWIN TEMPERATURE Control TTC rendszerének köszönhetően 
20 – 60 °C között precíz hőmérséklet beállítást tesz lehetővé.

 · Elektronikus biztonsági rendszer, légbuborék védelemmel, hőmérséklet 
és nyomás korlátozóval

 · Gyorsan és könnyen felszerelhető, többféle csatlakozási lehetőség

 · Multiple Power System MPS®: 
üzembe helyezéskor beállítható készülék teljesítmény: 18, 21, 24 vagy 
27 kW 400 V (Teljesítmény: kb. 8 l / perc 35 °C – 55 °C) 

 · Méretek (M × Sz × V): 46,6 × 23 × 9,7 cm

DBX 18..27 BASITRONIC® 

Elektronikus, átfolyós vízmelegítő

A DBX átfolyós vízmelegítők működtetéséhez semmilyen beállítás nem 
szükséges, ezért rendkívül egyszerű használat és kimagasló ár-érték 
arány jellemzi

 · Elektronikus szabályozású, átfolyós vízmelegítő, egy vagy több csapolási 
pont kiszolgálására, egyidejűséggel

 · Gyári hőmérséklet beállítás 50 °C melyet szakszervíz módosíthat. 

 · Teljesítmény moduláció betáp víz hőmérséklete és nyomása alapján

 · Elektronikus biztonsági rendszer, hőmérséklet és nyomás korlátozóval

 · Gyorsan és könnyen felszerelhető, többféle csatlakozási lehetőség

 · Teljesítmény: 
DBX 18: 18 kW 400 V (kb. 7 l / perc 50 °C)
DBX 21: 21 kW 400 V (kb. 8 l / perc 50 °C)
DBX 24: 24 kW 400 V (kb. 9 l / perc 50 °C)
DBX 27: 27 kW 400 V (kb. 9 l / perc 50 °C)

 · Méretek (M × Sz × V): 46,6 × 23 × 9,7 cm

Megtakarítás egy érintésreDCX



Model DBX 18 DBX 21 DBX 24 DBX 27 DCX ELECTRONIC MPS® DEX ELECTRONIC MPS® DSX SERVOTRONIC MPS®

Cikkszám 34118 34121 34124 34127 34217 34227 34327

Energia osztály A *) A *) A *) A *) A *) A *) A *)

Használat

Névleges űrtartalom� liter 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Egy csapolási pont / 
több csapolási pont

• / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

Felhasználási terület:
� kézmosó / konyha • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

� zuhany / kád • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

Falra szerelhető • • • • • • •

Elektromos adatok

Típus� zárt rendszer • • • • • • •

Max. üzemi nyomás � MPa (bar) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10)

Csatlakozás (menetes) G ½” G ½” G ½” G ½” G ½” G ½” G ½”

Felhasználó által állítható 
hőmérséklet� °C

Gyári beállítás 50 °C, szakszervíz 
által 30 – 60°C finom-hangolható

35, 38, 42, 48, 55 20 – 60 20 – 60

HMV átfolyási mennyiség  
@ ∆t = 28 K A) B) C)� l/perc

9,2 10,7 12,3 13,8 9,2 10,7 12,3 13,8 9,2 10,7 12,3 13,8 9,2 10,7 12,3 13,8

Bekapcsolási átfolyási  
mennyiség� l/perc

2,5 – 
7,0 D) 2,5 – 8,0 D) 2,5 – 

9,0 D) 2,5 – 8,0 D) 2,5 – 8,0 D) 2,5 – automatikus

Névleges teljesítmény E)� kW 18 21 24 27 18 21 24 27 18 21 24 27 18 21 24 27

Hálózati feszültség  �  V 3~ / PE 400 V AC  3~ / PE 400 V AC  3~ / PE 400 V AC  3~ / PE 400 V AC 

Névleges áramerősség C)� A 3 × 26 3 × 30 3 × 35 3 × 39 3 × 26 3 × 30 3 × 35 3 × 39 3 × 26 3 × 30 3 × 35 3 × 39 3 × 26 3 × 30 3 × 35 3 × 39

Min. javasolt kábel méret E)�mm2 4,0 4,0 4,0 / 6,0 6,0 4,0 4,0 6,0 F) 6,0 4,0 4,0 6,0 F) 6,0 4,0 4,0 6,0 F) 6,0

VDE és CE minősítés / 
Érintésvédelmi osztály

• / 
IP 25

• / 
IP 25

• / 
IP 25

• / 
IP 25

• / IP25 • / IP25 • / IP25

Tulajdonságok

Szabályozás elektronikus elektronikus elektronikus teljesen elektronikus

IES® fűtőszál technológia • • • • • • •

Min. víz ellenállás @ 15°C�Ωcm 1300 1300 1300 1300 1100 1100 1100

Kijelző öt színes LED LCD LCD

Működési státusz kijelzés Kódolt Szöveges

Hőmérséklet függő 
háttérvilágítás

•

Érintő gombok 2 4

Energia monitor •

Dinamikus átfolyási mennyiség 
szabályozás

•

Twin Temperature Control TTC® • • •

Multiple Power System MPS® • • •

Szolár kompatibilis  
(<70 °C betáp)

• •

Méret és súly

Méretek (M × Sz × V)� cm 46,6 × 23 × 9,7 46,6 × 23 × 9,7 46,6 × 23 × 9,7 46,6 × 23 × 9,7

Feltöltött súly� kg 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 4,2

• = igen     *) A 2015 szeptemberétől hatályba lépő 812/2013 EU Irányelv várható specifikációi alapján.     A) Hőlépcső, pl. 12-40°C     B) Kevert víz     C) Kiválasztott teljesítmény függvényében.      D) Átfolyási mennyiség korlátozva az 
optimális hőlépcső érdekében     E) Helyi áramszolgáltató előírásainak megfelelően, csak villanyszerelő kötheti be.     F) 21 kW/380V készülék cseréjénél 4 mm2 kábel használható

Technikai adatok / Teljesítmény táblázat



Model MCX SMARTRONIC® MDH CEX 9 ELECTRONIC MPS® CFX-U FUNKTRONIC MPS®

Típus MCX 4 MCX 6 MDH 4 MDH 6 CEX 9 CFX-U

Cikkszám 15004 15006 12004 12006 26239 26313

Energia osztály A *) A *) A *) A *) A *) A *)

Használat

Névleges űrtartalom liter 0,2 0,2 0,3 0,3

Egy csapolási pont / Több csapolási pont A) • / – • / – • / • • / •

Felhasználási terület kézmosó / mosogató / zuhany • / – / – • / • / – • / – / – • / • / – • / • / • B) • / • / • B)

Szerelési mód medence alá / falra • / – • / – – / • • / –

Elektromos adatok

Típus zárt rendszer C) • • • •

Max. üzemi nyomás  MPa (bar) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10)

Csatlakozás (menetes) G ⅜“ D) G ⅜“ G ⅜“ G ⅜“

Gyári hőmérséklet alapbeállítás °C 35, 38, 45 E) 20 – 55 20 – 60

HMV átfolyási mennyiség @ ∆t = 25 K F)  G) l/perc 2,5 3,3 2,5 3,3 3,8 H) 5,0 H) 6,3 7,7

Bekapcsolási átfolyási mennyiség l/perc 1,5 – 2,5 I) 1,5 – 3,3 I) 1,8 – 2,5 2,1 – 3,3 2,0 – 5,0 J) 2,0 – 5,0 J)

Névleges teljesítmény K) kW 4,4 5,7 4,4 5,7 6,6 8,8 11,0 13,5

Hálózati feszültség 1~ / N / PE 220 – 240 V AC 1~ / N / PE 230 V AC 3~ / PE 400 V AC 

Névleges áramerősség  A 19 25 19 25 29 38 3 × 16 3 × 20

Min. javasolt kábel méret K) mm2 2,5 4,0 L) 2,5 4 – 6 6 1,5 2,5

VDE és CE minősítés / Érintésvédelmi osztály • / IP 25 • / IP 24 • / IP 25 • / IP 24

Tulajdonságok

Szabályozás  elektronikus hidraulikus elektronikus elektronikus

IES® fűtőszál technológia • • • •

Min. víz ellenállás @ 15°C Ωcm 800 800 1100 1100

Twin Temperature Control TTC® • •

Multiple Power System MPS® • •

Kijelző Háromszínű LED LCD LCD

Működési státusz kijelzés villogó kódok • •

Program gombok 2 2

Elektronikus vezérlés, hőmérséklet és áramlás 
érzékelőkkel

• • •

Cserélhető fűtőszál • •

Kábel fix bekötéshez • • • •

Egál T flexibilis bekötő csővel / perlátor • / • • / • – / – – / –

Szolár kompatibilis (<70°C betáp) • • •

Távirányító rendelhető tartozék rendelhető tartozék rendelhető tartozék

Méret és súly

Méretek (M x Sz x V):  cm 13,5 × 18,6 × 8,7 13 × 18,5 × 8 29,4  × 18 × 11 29,4  × 18 × 11

Feltöltött súly kg 1,5 1,3 2,7 2,7

• = igen     *) A 2015 szeptemberétől hatályba lépő 812/2013 EU Irányelv várható specifikációi alapján.     A) >20°C betáp hőmérséklet esetén     B) CXH zuhanyfej ajánlott (cikksz.: 00866)     C) Nyílt rendszerben is szerelhető     
D) igény szerint ½“ csatlakozással     E) Max. csapolási hőmérséklet függ a választott teljesítménytől, betáp víz hőmérsékletétől, átfolyási mennyiségtől. Szükség esetén folytson a csapteleppel.     F) Max. csapolási hőmérséklet függ a választott 
teljesítménytől, betáp víz hőmérsékletétől, átfolyási mennyiségtől. Szükség esetén folytson a csapteleppel     G) Kevert víz     H) Kiválasztott teljesítmény függvényében      I) Átfolyási mennyiség korlátozva az optimális hőlépcső érdekében, 
szakszervíz által állítható.     J) Átfolyási mennyiség korlátozva az optimális hőlépcső érdekében       K) Helyi áramszolgáltató előírásainak megfelelően, csak villanyszerelő kötheti be.     L) Bekötés gyári kábellel.     

Technikai adatok / Teljesítmény táblázat

+36 1 424 00 01
info@soltec.hu
www.soltec.hu

Forgalomba hozza:

SOLTEC Kft.
1222 Budapest
Gyár utca 15
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